
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codici di errore 

Sistemi Multisplit 
Linea Residenziale 

2020 Rev00 



# Lampeggio led lento    @ Lampeggio led veloce     O Led Acceso     X Led Spento

Display Led RUN Led TIMER Led DEF Led ALARM Descrizione

E0 # X X X Sensore temperatura T1

E 1 X X # X Sensore Ttemperatura T2

E2 X # X X Errore comunicazione U.I e U.E.

E3 X X X # Sensore livello acqua

E4 # # X X Errore Eeprom U.I.

E5 # X X O Protezione scheda inverter

E6 # O X X Sensore temperatura T3 / T4 o Errore Eeprom U.E.

E7 # O # X Rotazione motore ventilatore U.E.

F5 # O X O Rotazione motore ventilatore U.I.

P0 # O X O Protezione voltaggio alimentazione

P2 # # # X Protezione sovracorrente U.I.

P4 # @ X X Rotazione compressore o inverter

P5 # X O O Conflitto modalità U.I.

Unità Cassette 4 vie e Canalizzabili

Display Lamp. RUN Led TIMER

E0 1 X

E 1 2 X

E3 4 X

E4 5 X

E5 6 X

F 1 2 O

F2 3 O

F3 4 O

F4 5 O

F5 6 O

F6 7 O

P0 1 #

P 1 2 #

P4 5 #

P5 6 #

P6 7 #

Rotazione compressore o inverter

Conflitto modalità U.I.

Bassa pressione

Sensore temperatura T5

Errore parametri Eeprom U.E.

Rotazione motore ventilatore U.E.

Sensore temperatura T2B

Protezione scheda inverter

Protezione voltaggio alimentazione

Errore comunicazione U.I. e U.E.

Rotazione motore ventilatore U.I.

Sensore temperatura T1

Sensore temperatura T2

Sensore temperatura T4

Sensore temperatura T3

Descrizione
Unità a Parete

Errore Eeprom U.E.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



# Lampeggio led lento    @ Lampeggio led veloce     O Led Acceso     X Led Spento

Display

E0
E2
E3
E4
E5
E8
F 1
F2
F3
F4
F5
P 1
P2
P3
P4
P5
P6

Temperatura di mandata compressore

Elevata temperatura condensatore

Protezione scheda inverter

Batteria U.I. C   Sensore tempratura collettore

Batteria U.I. D   Sensore tempratura collettore

Batteria U.I. E   Sensore tempratura collettore

Bassa pressione

Alta pressione

Alimentazione compressore

Errore di comunicazione tra scheda inverter e scheda main

Sensore temperatura T4

Protezione voltaggio alimentazione

Rotazione motore ventilatore U.I.

Batteria U.I. A   Sensore tempratura collettore

Batteria U.I. B   Sensore tempratura collettore

Errore comunicazione U.I. e U.E.

Descrizione

Errore Eeprom U.E.

Unità esterna

Led RUN Led TIMER Led DEF

# X X

X X #

X # X

X # O

# # X

# X #

# # #

# # O

# @ X

# O #

# X O

Rotazione compressore o inverter

Rotazione motore ventilatore U.I.

Conflitto modalità U.I.

Protezione voltaggio alimentazione

Sensore temperatura T2

Rotazione motore ventilatore U.I.

Errore Eeprom U.I.

Errore comunicazione U.I. e U.E.

Protezione scheda inverter

Sensore temperatura T3 / T4 o Errore Eeprom U.E.

Descrizione

Sensore temperatura T1

Unità Console
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


